
MODELLI PUMA 185  
MULTICONTROLLER

PUMA 200  
MULTICONTROLLER

PUMA 220  
MULTICONTROLLER

PUMA 185 
CVXDRIVE

PUMA 200 
CVXDRIVE

PUMA 220 
CVXDRIVE

PUMA 240 
CVXDRIVE

PUMA 260 
CVXDRIVE

MOTORE
Numero di cilindri / Cilindrata [cm3] 6 / 6.700 6 / 6.700

Tipo / Livello emissioni motore Motore diesel Common Rail, turbocompressore e sistema di trattamento  
dei gas di scarico di tipo “solo HI-eSCR2” / Stage V

Motore diesel Common Rail, turbocompressore e sistema di trattamento dei gas di scarico di tipo  
“solo HI-eSCR2” / Stage V

Potenza nominale ECE R1201) [kW/hp(CV)] 132 / 180 147 / 200 162 / 220 132 / 180 147 / 200 162 / 220 177 / 240 191 / 260
… al regime motore [giri/min] 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Potenza massima ECE R1201) [kW/hp(CV)] 147 / 200 162 / 220 176 / 239 147 / 200 162 / 220 176 / 239 191 / 260 205 / 281
… al regime motore [giri/min] 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Potenza massima ECE R120 1) con sistema di gestione potenza 
Power Management2 [kW/hp(CV)] 165 / 224 180 / 245 191 / 260 165 / 224 180 / 245 191 / 260 199 / 271 222 / 302

… al regime motore [giri/min] 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Coppia massima [Nm a 1.500 giri/min] 942 1.038 1.101 942 1.038 1.101 1.159 1.249
Riserva di coppia [%] 44 45 44 44 45 44 40 39
Capacità serbatoio, gasolio / soluzione di urea [litri] 470 / 54 470 / 54
TRASMISSIONE
CVXDrive - Trasmissione a variazione continua ECO da 50 o 40 km/h – •
PowerDrive - Full Powershift 19x6 40 km/h ECO a un regime ridotto • –

PowerDrive - Full Powershift 19x6 50 km/h • –

Powershuttle • •
Super riduttore • –

Tipo di bloccaggio differenziale posteriore Multidisco in bagno d'olio con sistema di gestione Multidisco in bagno d'olio con sistema di gestione
Freni di servizio Ad azionamento idraulico, multidisco in bagno d’olio, autoregistranti Ad azionamento idraulico, multidisco in bagno d’olio, autoregistranti
PTO

Tipo Selezionabile con innesto elettroidraulico progressivo.  
Funzione di gestione automatica della PTO a richiesta Selezionabile con innesto elettroidraulico progressivo. Funzione di gestione automatica della PTO a richiesta

4 velocità 540 / 540E / 1.000 / 1.000E 540 / 540E / 1.000 / 1.000E
… al regime motore [giri/min] 1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583
Tipo di albero standard (optional) 1 3/8” a 21 scanalature o 1 3/8” a 6 scanalature 1 3/8” a 21 scanalature o 1 3/8” a 6 scanalature
SOLLEVATORE/PTO ANTERIORE
PTO anteriore con regime di 1.000 giri/min a giri/min del motore 1.886 1.886
Capacità max. di sollevamento del sollevatore anteriore [kg] 5.812 5.812
DOPPIA TRAZIONE E STERZO (ORGANI DI TRASMISSIONE)

Tipo Ad azionamento elettroidraulico con sistema di gestione automatica, 
bloccaggio differenziale di serie Ad azionamento elettroidraulico con sistema di gestione automatica, bloccaggio differenziale di serie

Assale anteriore sospeso attivo • •
Il sistema frenante antibloccaggio ABS – •
Raggio di sterzata min.3) con carreggiata di 1.829 mm [m] 5,9 5,9
IMPIANTO IDRAULICO
Tipo di impianto Pompa a portata variabile con compensazione di pressione e portata Pompa a portata variabile con compensazione di pressione e portata
Portata max pompa Standard (Opzionale) / Pressione sistema 120 l/min (150 l/min) / 210 bar 150 l/min (170 l/min) / 210 bar

Tipo di controllo Controllo elettronico dello sforzo (EHC) con sistema di controllo dinamico 
del sollevatore Controllo elettronico dello sforzo (EHC) con sistema di controllo dinamico del sollevatore

Capacità max. di sollevamento [kg] 10.464 10.464
Capacità di sollevamento OCSE per tutta la corsa a 610 mm [kg] 7.280 7.280
Numero max. di distributori idraulici ausiliari posteriori 5 elettroidraulici 5 elettroidraulici
Numero max. di distributori ventrali con joystick elettronico 3 elettroidraulici 3 elettroidraulici
Funzione di temporizzazione dei distributori idraulici ausiliari 1 - 60 secondi su tutti i modelli 1 - 60 secondi su tutti i modelli
Categoria dell’attacco Cat. II-III a regolazione rapida Cat. II-III a regolazione rapida
Controllo slittamento • • ••
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PNEUMATICI STANDARD 4)

Misura standard pneumatici anteriori 600/65 R28 600/65 R28 600/70 R30 
Misura standard pneumatici posteriori 650/65 R42 650/65 R42 710/70 R42
Misura massima pneumatici posteriori Gruppo 47 Gruppo 47 Gruppo 48
PESO / DIMENSIONI 3)

Peso approssimativo in ordine di marcia versione standard /  
con assale anteriore ammortizzato [kg] 5) 8.625 / 9.550 8.625 / 9.550

Peso totale massimo ammissibile[kg] 13.650 14.400 15.000
A: Lunghezza max. con bracci inferiori anteriori e posteriori  
abbassati/ assale anteriore standard / ammortizzato [mm] 5.398 / 5.517 5.467 / 5.467

B: Altezza totale [mm] 3.314 3.314 3.367
C: Larghezza min. tra i parafanghi posteriori (parafanghi di tipo 
stretto/largo) [mm] 2.550 / 2.750 2.550 / 2.750

D: Interasse con assale anteriore standard / ammortizzato (mm) 2.884 / 2.884 2.884 / 2.884
E: Distanza tra fulcro assale posteriore e sommità cabina [mm] 2.339 2.339
F: Carreggiata anteriore / posteriore [mm] 1.560-2.258 / 1.530-2.240 1.544-2.276 / 1.530-2.240

• Standard        •  Optional      –  Non disponibile 
1)  Le speci!che ECE R120 corrispondono alle ISO 14396 e alle 97 / 68 / CE        2) Power Management disponibile solo nelle applicazioni dinamiche della PTO e di trasporto     3) Con pneumatici standard        4) Altri pneumatici su richiesta       5) Il peso può variare in base alla con!gurazione del trattore

CARICATORI FRONTALI COMPATIBILI L4727T
Tipo di autolivellamento Autolivellamento idraulico
Pressione di esercizio del caricatore [bar] 210
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO / ANGOLO DI LAVORO / PROFONDITÀ DI LAVORO
G: Max. altezza di sollevamento allo snodo attrezzo1) [mm] 4.680
H: Angolo massimo di scarico1) [°] 55
I: Profondità di lavoro1) [mm] 172
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
Capacità di sollevamento alla max. altezza - allo snodo attrezzo1) [kg] 2.626
Capacità di sollevamento a un’altezza di 1,5 m - allo snodo attrezzo1) [kg] 3.424
Forza di strappo allo snodo attrezzo1) [kg] 3.582
Forza di richiamo della benna alla massima altezza1) [kg] 3.083
Forza di richiamo della benna a livello del terreno1) [kg] 3.147

1) In base ad ASABE S301.5
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